AMENAGEMENT BIOSECURITAIRE

Clorridor danois

LE CORRIDOR DANOIS ET SON UTILITE

Le corridor danois est un aménagement situ¢ a 1’entrée du
batiment d’élevage et est constitué¢ d’une série de mesures
de biosécurité qui permettront de réduire les risques d’intro-
duction et de propagation des pathogénes dans la bergerie,
mais également vers d’autres élevages. L’objectif du
corridor est de créer une séparation physique entre
P’extérieur du batiment et ’intérieur de la bergerie ou sont
hébergés les moutons.

® e @

Zone ferme
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i LES 3 ZONES DU CORRIDOR DANOIS
: ZONE VISITEUR

: Espace correspondant & la premiére zone rencontrée
ien entrant dans le corridor danois. Les visiteurs :
: doivent y laisser leur manteau, signer le registre des :
i visiteurs et revétir des bottes jetables. Idéalement, :
ion peut prévoir un banc pour séparer la zone :
i visiteur de la zone intermédiaire. :

: ZONE INTERMEDIAIRE :
: Espace correspondant a la zone de transition, soit :
celle entre la zone visiteur et la zone ferme et ou se :
: fait la désinfection des mains. Les chaussures sales :
i qui proviennent de I’extérieur ne doivent, en aucun :
: cas, y entrer en contact. 0
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: ZONE FERME :
: Espace correspondant a la zone ot le visiteur doit se
: revétir d’un survétement, par exemple une salopette :
: propre appartenant a I’entreprise. :

Zone visiteur
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LEGENDE

1. Extérieur du bétiment d'élevage

2. Drain de plancher de 4” avec grille métallique. La pente du
plancher est de 1:50 en direction du drain de plancher.

3. Poubelle

4.  Crochets pour les vétements des visiteurs

5. Evier pour le lavage et la désinfection des mains

6. Laveuse et sécheuse pour les vétements de ferme souillés
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Crochets pour vétements de ferme
Robinet d'eau (nettoyage des bottes) [ 1
Intérieur du batiment d'élevage Pour information; les dimensions du croquis ne sont qu’a titre indicatif.

o Corridor danois
9 Zone de l'infirmerie

9 Zone d'agnelage
0 Zone de l'allaitement
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AMENAGEMENT BIOSECURITAIRE

Corridor danois
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EXIGENCES BIOSECURITAIRES DU CORRIDOR DANOIS EXIGENCES
SUPPLEMENTAIRES
Affichage d’un protocole de biosécurité avec les régles a suivre a I’entrée de la porte . . o .
9 Le corridor danois ne doit jamais servir

principale de la bergerie;

Acces a un registre des visiteurs dans la premiére zone rencontrée (
de controler les allées et venues dans la ferme;

Tous les accessoires ou le matériel du visiteur qui ne sont pas nécessaires a la visite

), afin

a la réception des fournitures pour la
ferme (ex.: sacs de supplément, blocs
de minéraux, etc.);

Avoir une porte d’entrée verrouillée;
(cellulaire, porte-clés, etc.,) doivent demeurer dans la ; E F . (I; NO5 ’1
. . ournir des masques us
Enlever les chaussures dans la et enfiler des bottes propres fournies par ‘cifi d | t: P
el ) foi du dans 1 Il est éoal t bl le visiteur spécifiquement pour les femmes
éleveur une fois rendu dans la . Il est également possible pour le visiteur - . 1

. . . enceintes € our les personnes
de conserver ses chaussures, mais celles-ci devront étre recouvertes avec des bottes . p P
eietblles @ ) immunosuppressées, dans la zone
. ’ visiteur;

Prévoir 1’accés a un lavabo pour se laver et désinfecter les mains dans la
. Si I’accés a un lavabo ou son installation n’est pas possible,

prévoir un désinfectant pour les mains;

Le matériel introduit dans la bergerie par le visiteur devra étre propre et désinfecté

avant et apres sa sortie;

Revétir un survétement (par exemple une salopette fournie par 1’éleveur) une fois

dans la ;

Apres la visite, repasser par les mémes zones du corridor, mais de fagon inverse. Le

Préciser le temps de retrait exigé aux
visiteurs (délai entre la visite d’une
autre ferme d’¢élevage et la votre). Si le
visiteur n’est pas en mesure de
respecter ce délai, 1’éleveur devrait
refuser la visite, afin de protéger le
troupeau contre I’introduction

.. .. o1 , otentielle de pathogenes.
visiteur devra ainsi enlever ses bottes souillées et les déposer dans une poubelle p pathog

prévue a cette fin. Il devra également déposer les survétements souillés dans un
contenant de récupération pour le lavage.

AMENAGEMENT D’ UN CORRIDOR DANOIS / MATERIEL REQUIS

Avant d’entreprendre la construction ou la rénovation des installations pour I'instauration d’un corridor danois, il est recommandé d'évaluer si un espace
ne pourrait pas étre simplement réaménagé a cet effet. Ainsi, de fagon rapide et peu colteuse, il est possible de réaliser I'aménagement d’un corridor
danois « rapide ou d'urgence », ou encore d’'un corridor permanent. \V/ :

Corridor danois rapide (ddurgence) : Corridor danois permanent :

Am®nagement facile, rapide et peMi eo%tadapt ®, pl us cdmpJvest iests elmevma
§ Un banc ou une chaise déja existant (zone intermédiaire § Méme matériel que le corridor d’urgence
§ Ruban adhésif ou peinture de couleur voyante § Matériel pour la fabrication d’'un banc facilement lavable

(pour délimiter les différentes zones) ou achat d’'une chaise en plastique (ex. : PVC)

§ Désinfectant pour les mains § Lavabo
§ Bottes de plastiques jetables § Robinet d’eau pour le lavage des bottes
§ Survétements fournis par I'éleveur § Drain de plancher
§ Crochets pour vétements § Laveuse et sécheuse
§ Poubelle
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